L3I Work made easy.

HOISTING & LIFTING

Ladegabel REMA RPHA mit automatischem
Gewichtsausgleich

Diese Palettengabel lasst sich in der Hohe verstellen und verfiigt iber einen automatischen Gewichtsausgleich. Dariiber hinaus lassen sich
die Gabelzinken in der Breite einstellen, sodass ein sicheres Heben der Last gewéhrleistet ist.

Merkmale

e Krangabel mit verstellbaren Gabelzinken
e Hohenverstellung mit Splintsicherung
e Minimale Last 25 % der gesamt zulassigen Traglast

Optional

e Ladegabel mit manuellem Gewichtsausgleich

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung
Standard: EN 12100, EN 13155



Artikel-Nr. GTIN Nr. Tragfahigkeit Height
m
m
3259010 8717365020858 1 2
3259020 8717365020865 2 2
3259031 8717365020872 3 2
3259050 8717365020889 5 2
Blaupause
=Y
i
[
Hi
H
|
D

Modell

RPHA-1

RPHA-2

RPHA-3L

RPHA-5

Abmessung Gabel
mm

1000 x 100 z 30
1000 x 100 x 40
1000 x 120 x 50

1000 x 150 x 60

Durchmesser Ose
mm

100 x 80

100 x 80

120 x 100

136 x 120

350 - 900

400 - 900

450 - 900

530 - 1000

100 x 30

120 x 40

120 x 50

150 x 60

1300-2000

1300-2000

1300-2000

1300-2000

1655-2355

1655-2355

1720-2420

1850-2650

Gewicht

140

220

280

380

Lieferzeit (in Tagen)
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