ATy Work made easy.

HOISTING & LIFTING

Elektrokettenzug Elephant ALCMS 400V mit
Fahrwerk

Produktinformation

Der elektrischee Kettenzug Elephant ALCMS 400 V ist kompakt und mit einem elektrischen Fahrwerk kombiniert. Die hohe Belastbarkeit
und Hubgeschwindigkeit sorgen firr eine problemlose Funktion und eine lange Lebensdauer.

Merkmale

e Rutschkupplung gegen Uberlastung
e Lastdruckbremse, die die Last in jeder gewlinschten Hohe festhalt
e Galvanisch verzinkte Lastkette, Klasse DAT (Giiteklasse 8) gemaR EN 818/7

Technische Daten Kettezug

Isolation Klasse: E

FEM 9.511 Hubmotor: 2m
Betriebsspannung: 400 VAC
Schutzklasse: IP54

Steuerspannung: 24VAC Schutzsteuerung

Technische Daten Fahrwerk

Fahrgeschwindigkeit 10 m / min
Flanschbreite 75-125 mm
Schutzart IP54

Motorleistung 0,4 kW
Betriebsspannung 400V - 50Hz

Standardlieferung

3 m Hubhohe (max Abstand zwischen oberem und unterem Haken)

1,8 m Bedienungshdhe mit Zugentlastung und Hangetaster 400/24 V

Mit Not-Aus-Funktion Direktsteuerung

4 m Netzleitung

e Kettenspeicher aus Kunststoff fir 3 und 6 m Kette, ab 6 m im Kettenspeicherbeutel
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Optional

e Groéfl3ere Hub- und/oder Bedienungshohe
e GrofReres Kettenspeicher >3 m

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung
Standard: EN 12100, EN 14492, EN 818-7
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