
REMA MAS elektrische loopkatten
Productinformatie

Deze loopkat is uitsluitend leverbaar in combinatie met een FAH/FBH elektrotakel 400V.

Kenmerken

Enkele as. 
1 rijsnelheid. 
Wielbreuksteunen en opwipbeveiligingen. 
Inclusief 24V hangdrukknopkast met noodstop. 
Eenvoudige stekkerverbinding.

Technische kenmerken

Rijsnelheid 10 m/min
Bedrijfsspanning: 400V
Stuurspanning: 24V
Beschermingsklasse: IP54
Inschakelduur ED 30%
Isolatieklasse: E
Motor vermogen 0.4 kW

Markering: Volgens norm, CE
Norm: EN 12100, EN 13157
Waarschuwing: Altijd flensbreedte opgeven in mm.
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0920001 8717365003028 0,5 75-125 MAS-0.5-75/125 1.100 228 248 75-125 120 242 102 31 7

0920001-2 8717365165184 0,5 130-240 MAS-0.5-130/210 1.100 228 248 130-240 120 242 102 31 7

0920001-3 8717365165191 0,5 215-300 MAS-0.5-215/300 1.100 228 248 215-300 120 242 102 31 7

0920003 8717365003035 1 75-125 MAS-1.0-75/125 1.100 228 248 75-125 120 242 102 31 3

0920003-2 8717365165207 1 130-210 MAS-1.0-130/210 1.100 228 248 130-210 120 242 102 31 7

0920003-3 8717365165221 1 215-300 MAS-1.0-215-300 1.100 228 248 215-300 120 242 102 31 7

0920005 8717365003042 2 100-150 MAS-2.0-100/150 1.500 245 265 100-150 148 288 120 40 7

0920005-2 8717365165238 2 150-240 MAS-2.0-150/240 1.500 245 265 150-240 148 288 120 40 7

0920005-3 8717365165245 2 240-300 MAS-2.0-240/300 1.500 245 265 240-300 148 288 120 40 7

0920007 8717365003059 3 100-150 MAS-3.0-100/150 1.500 234 318 100-150 117 310 154 64 3

0920007-2 8717365165252 3 160-230 MAS-3.0-160/230 1.500 234 318 160-230 117 310 154 64 7

0920007-3 8717365165269 3 230-290 MAS-3.0-230/290 1.500 234 318 230-290 117 310 154 64 7
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