L3I Work made easy.

HOISTING & LIFTING

C-21 handtakel

Veiligheids factor van minimaal 4.8 of hoger. Zeer compacte en lichte body, 5.5 kg, 0.5 ton, makkelijk te dragen. Sterk en vormvast huis door
hoogwaardig metaal. Duurzame remschijven garanderen een langere levensduur. De sterkste takel-lastketting B39VH, Grade 10.
Hoogwaardig massief gesmede haken uitgevoerd met een sterke en stabiele veiligheidsklep voor nog meer veiligheid.
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Kenmerken
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e Ideaal handkettingtakel voor montage werkzaamheden door laag eigen gewicht.

e Galvanisch verzinkte lastketting met hoge treksterkte, Grade 10 volgens EN 818/7.
Compacte bouwvorm.

Betrouwbare lastdrukrem die de last op iedere gewenste hoogte vasthoudt.

Haken voorzien van veiligheidskleppen.

Gepatenteerde geleider voor de lastketting.

Uitgevoerd met een dubbele palveer voor een extra veiligheid.

Lasthaken buigen geleidelijk uit bij overbelasting en breken niet abrupt af.
Galvanisch verzinkte handketting.
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Levering

e Vanaf 3 m hijshoogte (maximale afstand tussen boven- en onderhaak).
e Vanaf 2,5 m bedieningshoogte.

Optie
e Elke andere hijshoogte en bedieningshoogte is ook mogelijk.

Markering: Volgens norm, CE
Norm: EN 13157, EN 818-7



Artikelnr.

0021001-3

0021003-3

0021005-3

0021007-3

0021009-3

0021011-3

0021001-4

0021003-4

0021005-4

0021007-4

0021009-4

0021011-4

0021001-5

0021003-5

0021005-5

0021007-5

0021009-5

0021011-5

0021001-6

0021003-6

0021005-6

0021007-6

Hijshoogte
m



0021009-6

0021011-6

0021001-7

0021003-7

0021005-7

0021007-7

0021009-7

0021011-7

0021001-8

0021003-8

0021005-8

0021007-8

0021009-8

0021011-8

0021001-9

0021003-9

0021005-9

0021007-9

0021009-9

0021011-9

0021001-10

0021003-10

0021005-10
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0021007-10

0021009-10

0021011-10

Maattekening
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