
S1 polyester hijsbanden met versterkte lussen
Productinformatie

Deze professionele hijsband is uitermate geschikt voor intensief industrieel gebruik.

 

Verpakking

Verpakt in semi biologisch afbreekbaar plastic.

 

Kenmerken

Kleurcodering volgens EN 1492-1. 

Duplex hijsband; dubbele bandlaag. 
Extra sterk, water- en vuilafstotend, geïmpregneerd weefsel staat garant voor een langere levensduur.
Tonnagestrepen, elke streep is 1 ton (t/m 10 ton). 
Elke 30 mm bandbreedte is 1 ton draagvermogen.

Materiaal: Polyester
Markering: Volgens norm, CE
Norm: EN 1492-1
Opmerking: Verpakt in plastic inclusief REMA handleiding.



Artikelnr. WLL

1211031 1

1211033 1

1211037 1

1211035 1

1211039 1

1211041 1

1211043 1

1211045 1

1211047 1

1211049 1

1211051 1

1211061 2

1211063 2

1211065 2

1211069 2

1211067 2

1211071 2

1211073 2

1211075 2

1211077 2

1211079 2

1211081 2



1211091 3

1211093 3

1211095 3

1211097 3

1211099 3

1211101 3

1211103 3

1211105 3

1211107 3

1211109 3

1211111 3

1211125 4

1211127 4

1211129 4

1211131 4

1211133 4

1211135 4

1211137 4

1211139 4

1211141 4

1211155 5

1211157 5

1211159 5



1211161 5

1211163 5

1211165 5

1211167 5

1211169 5

1211171 5

1211187 6

1211189 6

1211191 6

1211193 6

1211195 6

1211197 6

1211199 6

1211201 6

1211217 8

1211219 8

1211221 8

1211223 8

1211225 8

1211227 8

1211229 8

1211231 8

1211247 10



1211249 10

1211251 10

1211253 10

1211255 10

1211257 10

1211259 10

1211261 10
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