
C800X aanslagbouten (Grade 10)
Productinformatie

Markering: Volgens norm, CE
Norm: EN 1677-1
Opmerking: 360° draaibaar, 180° klapbaar en belastbaar. Gelagerd en draait zich in juiste hijsrichting.

Veiligheidsfactor: 4
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2611108 8717365177873 0,3 M8 C800X-M8x18-0.3T 30 13 46 38 50 105 M8 x 16 30 0,48 3

2611110 8717365175930 0,5 M10 C800X-M10x18-0.5T 30 13 46 38 50 105 M10 x 18 30 0,48 3

2611112 8717365175947 0,7 M12 C800X-M12x18-0.7T 30 13 46 38 50 105 M12 x 18 30 0,5 7

2611116 8717365175954 1,4 M16 C800X-M16x20-1.4T 30 13 46 38 50 105 M16 x 20 30 0,53 3

2611120 8717365175961 2,5 M20 C800X-M20x30-2.5T 34 16 57 50 61 131 M20 x 30 40 1,05 3

2611124 8717365175978 4 M24 C800X-M24x30-4.0T 40 18 70 58 68 153 M24 x 30 48 1,63 7

2611130 8717365175985 6,7 M30 C800X-M30x35-6.7T 45 22 65 80 71 156 M30 x 35 48 2,85 3

2611136 8717365175992 10 M36 C800X-M36x54-10T 50 23 91 90 86 200 M36 x 54 80 4,62 3

2611142 8717365176005 12,5 M42 C800X-M42x63-12.5T 50 23 91 90 86 200 M42 x 63 80 5,2 3

2611148 8717365176012 12,5 M48 C800X-M48x72-12.5T 50 23 91 90 86 200 M48 x 72 80 5,2 7



Maattekening


	C800X aanslagbouten (Grade 10)
	Maattekening


