ATy Work made easy.

HOISTING & LIFTING

PTE lage pallettruck

Productinformatie

Pallettruck met een extreme lage bouwhoogte.

Kenmerken 3410041

Lage bouwhoogte van 51 mm.

Hefhoogte van 51 mm tot 165 mm.

Afmeting stuurwielen rubber 180 x 50 mm
Diameter vorkrollen polyurethaan 50 x 61 mm.

Kenmerken 3410042

Extreem lage bouwhoogte van 36 mm.
Hefhoogte van 36 mm tot 100 mm.
Afmeting stuurwielen PU 145 x 50 mm.
Diameter vorkrollen staal 34 x 58 mm.

Markering: Volgens norm, CE
Norm: EN 3691-5

Artikelnr.  GTINNr  WLL Type Breedte per vork Min. hoogte vork Uitvoering vorkrollen Materiaal vorkrollen Materiaal stuurwielen
ton mm mm
3410042 8717365162572 1 PTE-X-200TSP 160 36 Tandem Steel Polyurethan
3410041 8717365162565 2 PTE-200TPR 160 55 Tandem Polyurethan Rubber

Afmetingen Kleur Gewicht Delivery time

mm

1150 x 540 -

1150 x 540 Oranje

(kg)
70

72
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